
CAMIONETA 

All-Terrain T/A  KO 

Es la llanta para camioneta diseñada para ir a cualquier lugar en cualquier momento. Proporciona una tracción 
excepcional para un mayor control del vehículo en los caminos más difíciles sin sacrificar el manejo suave en 
carretera. Larga duración  y  apariencia agresiva. Sólo para conocedores. 
 

Beneficios: 
 
·  Resistencia del piso y del costado a las 

pinchaduras y a las agresiones del 
camino. 

 
·  Mayor resistencia en los caminos fuera 

de carretera. 
 
·  Vida más larga del piso y mayor 

resistencia al desgaste irregular de la 
llanta. 

 
·  Mayor tracción en condiciones  de “baja 

presión” para superficies extremas como 
polvo profundo, lodo, arena, etc. 

 
·  Mayor control dentro y fuera de 

carretera, al reducir los riesgos de 
acuaplaneo. 

 
·  Baja generación de ruido. 
 
·  Diseño estético para su camioneta 
 

Características: 
 
·  Letras blancas realzadas (1). 
·  Costado más alto gracias a los nuevos gajos (2). 
·  Canales de los hombros un 40% más abiertos (3). 
·  El diseño del piso más agresivo y autolimpiante impide la 

retención de piedras y mejora la tracción fuera de carretera 
(4). 

·  Los bloques entrelazados de la banda de rodamiento mejoran 
la estabilidad del vehículo, para un mayor control en el frenado 
y la aceleración (4). 

·  Mayor número de laminillas en el piso para una mayor tracción 
(5). 

·  La banda de rodamiento con 2 tipos de hule permite una 
distribución de calor para una mayor duración (6). 

·  Los dos anchos cinturones de acero permiten a la llanta 
amoldarse a las piedras e irregularidades del camino 
permitiendo mayor control en curvas (7). 

·  El casco formado por tres capas de poliéster (Tecnología 
TriGard) en lugar de las tradicionales 2 capas. Proporciona un 
costado más reforzado y un piso más resistente (8). 

·  Nuevo protector del Rin (9). 
·  Nueva construcción reforzada de la ceja para mayor robustez 

(10). 
·  El nuevo radio de corona doble permite una distribución más 

óptima de los esfuerzos en la zona del área de contacto, al 
evitar la concentración de esfuerzos en el centro o en los 
hombros. 
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71736 LT215/75R15 100Q LBR 5.5  -  7.0 213 en 6.0 706 12.7 465 801@50 

73110 LT235/75R15 104Q LBR 6.0  -  7.0 231 en 6.5 737 12.7 446 901@50 

41577 LT235/85R16 120Q LBR 6.0 - 7.0 236 en 6.5 808 12.7 406 1381@80 
41347 LT325/60R15 106Q LBR 9.0  -  11.0 328 en 9.5 775 12.7 424 951@35 

45961 LT225/75R16 110Q LBR 6.0  -  7.0 224 en 6.0 747 12.7 439 1060@65 

92965 LT235/70R16 104Q LBR 6.0 - 7.5 241 en 7.0 739 12.7 444 900@50 

56856 LT245/70R16 113Q LBR 6.5 - 7.5 246 en 7.0 752 12.7 437 1150@65 
84488 LT245/75R16 120Q LBR 6.5  -  7.5 246 en 7.0 777 12.7 423 1381@80 
41561 LT265/70R16 117Q LBR 7.0 - 8.5 272 en 8.0 780 12.7 421 1287@65 

43366 LT265/75R16 119Q LBR 7.0  -  8.0 267 en 7.5 808 12.7 406 1381@65 

56567 LT285/75R16 122Q LBR 7.5  -  9.0 287 en 8.0 836 13.5 393 1500@65 

96547 LT295/75R16 123Q LBR 7.5  -  9.5 295 en 8.0 851 13.5 386 1550@65 

90735 LT305/70R16 118Q LBR 8.0 - 9.5 310 en 9.0 833 13.5 392 1321@50 

95328 LT315/75R16 121Q LBR 8.0 - 10.0 307 en 8.5 881 13.5 372 1450@50 

46621 LT265/70R17 112Q LBR 7.0  -  8.5 272 en 8.0 808 12.7 406 1121@50 
57974 LT285/70R17 115Q LBR 7.5 - 9.0 292 en 8.5 833 12.7 394 1450@65 

54142 LT315/70R17 121R PN 8.5 - 10.0 305 en 8.5 876 13.5 374 1450@50 

84983 27X8.50R14 95Q LBR 6.0  -  7.5 216 en 7.0 676 12.7 486 687@50 

50534 30X9.50R15 104Q LBR 6.5  -  8.5 239 en 7.5 749 12.7 438 903@50 

60316 31X10.50R15 109Q LBR 7.0  -  9.0 267 en 8.5 780 13.1 421 1021@50 

87811 32X11.50R15 113Q LBR 8.0  -  10.0 290 en 9.0 805 13.5 408 1148@50 

95155 33X9.50R15 113Q LBR 6.5  -  8.5 241 en 7.5 831 12.7 395 1139@50 

75595 33X10.50R15 114Q LBR 7.0 - 9.0 269 en 8.5 831 12.7 395 1189@50 
75406 33X12.50R15 108Q LBR 8.5  -  11.0 315 en 10.0 831 13.5 395 1010@35 

95210 35X12.50R15 113Q LBR 8.5  -  11.0 323 en 10.0 881 13.5 372 1150@35 

77089 31X10.50R16.5 116Q LBR 8.25 solamente 267 en 8.3 780 13.1 421 1246@65 

54758 33X12.50R16.5 118Q LBR 8.25  -  10.50 312 en 9.8 831 13.5 394 1330@50 

55633 35X12.50R16.5 123Q LBR 8.25  -  10.50 318 en 9.8 881 13.5 373 1536@50 

99242 37X12.50R17 124Q LBR 8.5  -  11.0 325 en 10.0 922 13.5 357 1600@50 
82915 LT285/55R20 117S LBR 8.0 - 10.0 297 en 9.0 826 11.9 398 1287@65 

41857 LT325/60R20 121S LBR 9.0 - 12.0 330 en 9.5 902 11.9 364 1450@50 

74497 37X12.50R20 120S LBR 8.5 - 11.0 318 en 10.0 930 11.9 353 1400@50 

95290 LT285/65R18 118Q LBR 8.0-10.0 292 en 8.5 833 12.7 394 1450@65 
 

Las dimensiones mostradas, son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida del 
rin. El ancho de sección varia aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin. 
 
PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en  un rin de 16.5"  
 
ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:  
a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de 
la placa en el vehículo. 
b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado.Unicamente personal 
especializado debe montar llantas. 
c) Combinar llantas convencionales  con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de 
llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.  
 
La presión de inflado en frio, no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta . Cuando un 
consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo 
original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y 
que la velocidad  máxima estará limitada a  la llanta con menor rango de  velocidad.  
Se recomienda no exceder  los limites legales de velocidad.    
 
Datos estimados y  sujetos a cambio, para todas las medidas. 
 


