
CAMIONETA 

Krawler T/A  KX 

La mejor llanta del mundo para rock-crawling. Ideal para condiciones de terreno extremas. Ganadora de 
múltiples campeonatos de rock-crawling. Disponible en dos medidas 37X12.50R17 y 35X13.50R15 
 

Beneficios: 
 
·  Salientes grandes y profundas (aún más 

profundas que la Mud Terrain T/A KM). 
Proveen excepcional tracción en piedra, 
lodo y polvo. 

 
·  Jamás una llanta tuvo paredes con tan 

alta resistencia a pinchaduras laterales. 
 
·  Una carcasa super dura construida como 

nuestras llantas de carreras. Las 
lecciones aprendidas en off-road racing 
construyen correctamente la Krawler T/A 
KX. 

 
·  Las profundas, largas y sólidas salientes 

de las paredes laterales ayudan a las 
caras tanto en tracción como en 
resistencia a las pinchaduras. 

 
·  De nuestros años de experiencia en off-

roading, emana una pisada más suave, 
adaptándose mejor a superficies 
agrestes e incrementando la tracción. 

 
·  Protección mejorada para ruedas y 

llantas contra peligros de off-road, 
especialmente durante situaciones de 
baja de presión de aire. 

Características: 
 
·  Bandas de rodamiento con salientes ultra agresivas. 
 
·  Cuatro capas de nylon en paredes. 
 
·  Carcasa con especificaciones de carreras. 
 
·  Sólidas y rocosas salientes en las caras laterales. 
 
·  Composición del piso de rodamiento X-tra Tracción. 
 
·  Protector de rin. 
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44690 35x13.50R15/C 114L PN 8.5 - 11.0 350 sobre 10.0 889 17.4 369 1179 

51716 37x12.50R17/C 116L PN 8.5 - 11.0 327 sobre 10.0 939 17.4 349 1249 
 

Las dimensiones mostradas, son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida del 
rin. El ancho de sección varia aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin. 
 

Todas las llantas Krawler  T/A 
KX

  son rango de velocidad L. No se usen a velocidades que excedan los  120 

km/h 
Todas las llantas Krawler  T/A

KX
  son rango de carga C .No se usen en aplicaciones que excedan la capacidad 

de carga máxima de la llanta. 
 
NOTA: Usense únicamente con rines designados por el fabricante como adecuados para llantas radiales . 
 
 
PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en  un rin de 16.5"  
 
ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:  
a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de 
la placa en el vehículo. 
b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal 
especializado debe montar llantas. 
c) Combinar llantas convencionales  con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de 
llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.  
 
La presión de inflado en frió, no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta . Cuando un 
consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo 
original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y 
que la velocidad  máxima estará limitada a  la llanta con menor rango de  velocidad.  
 
Se recomienda no exceder  los limites legales de velocidad.    
 
Datos estimados y  sujetos a cambio, para todas las medidas. 
 
 
 


