
AUTO 

Radial T/A 

La radial T/A está diseñada para recorrer los caminos de México. Es una llanta que realza la apariencia y el 
estilo de su vehículo con una amplia gama que va de rin 13 a rin 16 y series de 70 a 50. 

 

Beneficios: 
 
·  Manejo seguro a velocidades hasta 180 

Km/h. 
 
·  Excelente agarre tanto en piso mojado 

como en piso seco para un mayor 
control. 

 
·  Gran estabilidad del vehículo. 
 
·  Desgaste regular y vida más larga de la 

llanta. 
 
·  Resistencia aún mayor en Series 50. 
 
·  Diseño atractivo para una mejor 

apariencia de su vehículo.. 
 
 

Características: 
 
·  Indice “S” de velocidad. 
 
·  Anchos canales circunferenciales que proporcinan una mejor 

adherencia (1). 
 
·  El nuevo compuesto del piso de BFGoodrich permite una 

mayor duración (2). 
 
·  Opción alternativa en el costado de la llanta: letras blancas 

realzadas o letras negras realzadas (3). 
 
·  Se ha agregado un cinturón de nylon exclusivamente en las 

series 50 para una mayor resistencia del casco a altas 
velocidades (4). 

 
·  La combinación de poliéster (5) y acero (6) en la construcción 

de la llanta refuerza el casco permitiendo una rápida 
respuesta al cuerveo, para un manejo más seguro. 

 
·  La Tecnología avanzada g-Wedge agrega un estabilizador en 

los costados para una respuesta rápida y precisa a la 
dirección, sin perjudicar el confort (7) 

 



 
 

Las dimensiones mostradas, son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida del rin. 
 
El ancho de sección varia aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin. 
 
PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en  un rin de 16.5"  
ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:  
 
a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo. 
b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado.Unicamente personal especializado debe montar llantas. 
c) Combinar llantas convencionales  con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las 
recomendaciones del fabricante.  
 
La presión de inflado en frio, no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta . Cuando un consumidor requiera la reposición de una 
llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría 
ser diferente y que la velocidad  máxima estará limitada a  la llanta con menor rango de  velocidad.  
Se recomienda no exceder  los limites legales de velocidad.  
 
Para velocidades arriba de 160 kph, la carga y el inflado deben ajustarse de acuerdo a la siguiente tabla: 

   

VELOCIDAD MAXIMA (kph)                     
 
 

160      170      180           

INCREMENTO  INFLADO (PSI)  
 

0.0 1 2       

CAPACIDAD DE CARGA (% de carga máxima) 
 

100 100 100       

          
 

Datos estimados y  sujetos a cambio, para todas las medidas. 
 
 

DESCRIPCION RESISTENCIA AL 
DESGASTE TRACCION TEMPERATURA 

Radial T/A 
Rin 13 
Rines 14, 15, 16 

 
360 
400 

 
A 
A 

 
B 
B 

 

DATOS UTQG: 

Mspn Medida 
Indice de 

carga 
/velocidad 

Costado 
Rango de 

ancho del rin 
(PULGADAS) 

Ancho de 
Sección 

(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Profundidad 
de escultura 

(mm) 

Revs 
por 
Km 

Carga 
máxima 

(Kgs@psi) 

45834 P175/70R13 82S LBR 4.5 - 6.0 177 en 5.0 577 9.5 569 470@35 
81573 P195/60R13 83S LBR 5.5 - 7.0 200 en 6.0 564 8.7 582 490@35 

54986 P205/60R13 86S LBR 5.5 - 7.5 208 en 6.0 577 8.7 569 535@35 

50618 P185/70R14 87S LBR 4.5 - 6.0 187 en 5.5 617 9.5 532 545@35 

84497 P195/60R14 85S LBR 5.5 - 7.0 200 en 6.0 589 8.7 557 515@35 
81678 P195/70R14 90S LBR 5.0 - 6.5 200 en 6.0 630 9.5 521 595@35 

90932 P205/70R14 93S LBR 5.0 - 7.0 208 en 6.0 645 9.5 509 650@35 
83943 P215/60R14 91S LBR 6.0 - 7.5 220 en 6.5 615 8.7 534 610@35 

50228 P215/70R14 96S LBR 5.5 - 7.0 220 en 6.5 658 9.5 499 705@35 

53273 P225/60R14 94S LBR 6.0 - 8.0 228 en 6.5 627 8.7 523 660@35 

79644 P235/60R14 96S LBR 6.5 - 8.5 241 en 7.0 638 8.7 515 710@35 

48000 P245/50R14 93S LBR 7.0 - 8.5 254en7.5 602 8.7 546 650@35 

54322 P245/60R14 98S LBR 7.0 - 8.5 248 en 7.0 650 8.7 505 760@35 

64472 P195/60R15 87S LBR 5.5 - 7.0 200 en 6.0 615 8.7 534 540@35 

94334 P155/80R15 83S LBR 4.5 - 5.5 208 en 4.5 627 9.5 523 485@35 
45222 P205/60R15 90S LBR 5.5 - 7.5 213 en 6 627 8.7 523 590@35 

88561 P205/55R15 87S PN 5.5 - 7.5 220 en 6.5 607 8.7 541 545@35 

78624 P215/65R15 95S LBR 6.0 - 7.5 220 en 6.5 660 8.3 497 685@35 

72634 P215/70R15 97S LBR 5.5 - 7.0 228 en 6.5 683 9.5 480 735@35 
67244 P225/70R15 100S LBR 6.0 - 7.5 241 en 6.5 696 9.5 472 795@35 

54712 P235/60R15 98S LBR 6.5 - 8.5 241 en 7.0 663 8.7 495 745@35 
61977 P235/70R15 102S LBR 6.0 - 8.0 248 en 7.0 711 9.5 462 860@35 

60013 P245/60R15 100S LBR 7.0 - 8.5 259 en 7.0 676 8.7 486 795@35 

71728 P255/60R15 102S LBR 7.0 - 9.0 259 en 7.5 688 8.7 477 855@35 

45982 P255/70R15 108S LBR 6.5 - 8.5 276 en 7.5 739 9.5 444 991@35 

88000 P265/50R15 99S LBR 7.5 - 9.5 284 en 8.5 648 8.7 507 780@35 

50381 P275/50R15 101S LBR 7.5 - 9.5 279 en 8.5 658 8.7 499 830@35 
45185 P275/60R15 107S LBR 7.5 - 9.5 287 en 8.0 711 8.7 462 975@35 

75701 P285/70R15 115S LBR 7.5 - 9.5 309 en 8.5 782 9.5 420 1216@35 

53415 P295/50R15 105S LBR 8.0 - 10.0 254 en 9.5 678 8.7 484 935@35 

53281 P245/50R16 96S PN 6.5 - 8.5 309 en 7.5 653 8.7 503 715@35 

82300 P265/60R16 106T LBR 7.5 - 9.5 271 en 8 724 9.5 454 950@35 

93229 P285/60R16 111T LBR 8.0 - 10.0 289 en 8.5 749 9.5 438 1090@35 

51487 P295/50R16 107S PN 8.0 - 10.0 309 en 9.5 701 8.7 469 975@35 
 


