
CAMIONETA 

Rugged Trail T/A 

La Rugged Trail T/A es la nueva líder en llantas de Equipo Original todo terreno. Combina eficientemente la 
apariencia fuera de carretera y el desempeño de una llanta todo terreno para un manejo divertido. Disponible en 
letra blanca realzada delineada. 

 

Beneficios: 
 
·  Auténtica apariencia y desempeño todo 

terreno. 
 
·  Gran calidad y suave manejo. 
 
·  Gran estabilidad del vehículo. 
 
·  Gran durabilidad a  altas velocidades  y 

un manejo estable. 
 
·  Niveles de ruido excepcionalmente 

reducidos. 
 
·  Diseño reversible en el costado 
 

Características: 
 
·  Diseño de piso y costado adaptados de nuestras llantas  fuera 

de carretera de las Series SCORE BAJA (1). 
 
·  Dos capas de poliéster en la carcasa (2). 
 
·  Sistema ETEC (Equal TEnsion Containment) 
 
·  Elementos en el piso optimizados por computadora que 

reducen los niveles de ruido (3). 
 
·  Letras blancas realzadas delineadas o letras negras en el otro 

costado. Ambas opciones lucen muy bien en pickups, SUV´s, 
etc (4). 
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54707 P235/75R15 105T LBRD 6.0 - 8.0 234 en 6.5 737 10.3 446 837@35 

49655 P245/75R16 109T LBRD 6.6 - 8.0 244 en 7.0 777 10.3 423 937@35 

71506 P255/70R16 109T LBRD 6.5 - 8.5 259 en 7.5 765 10.3 429 937@35 

66841 P245/65R17 105S LBRD 7.0 - 8.5 251 en 7.0 759 10.3 433 841@35 

         *** 95615 P265/65R17 110T LBRD 7.5 - 9.5 267 en 8.0 780 8.3 426 964@35 

68461 P275/65R18 114T LBRD 7.5 - 9.5 272 en 7.5 810 10.3 410 1073@35 
 

*** E.O.   FRONTIER SE 4X4,  XTERRA SE 
 
 
 
Las dimensiones mostradas, son valores promedio para medidas de llantas de acuerdo a la medida  
del rin.  
El ancho de sección varia aproximadamente 0.2" (5 mm) por cada 0.5" de cambio en el ancho del rin. 
 
PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16" de diámetro en  un rin de 16.5"  
 
ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:  
 
a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de 
la placa en el vehículo. 
b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal 
especializado debe montar llantas. 
c) Combinar llantas convencionales  con radiales en el mismo vehículo. Mezclar diferentes medidas de 
llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.  
 
La presión de inflado en frió, no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta. Cuando un 
consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo 
original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y 
que la velocidad  máxima estará limitada a  la llanta con menor rango de  velocidad.  
 
Se recomienda no exceder  los límites legales de velocidad.    
 
Datos estimados y  sujetos a cambio, para todas las medidas. 

DESCRIPCION RESISTENCIA AL 
DESGASTE 

TRACCION TEMPERATURA 

Rugged Traul T/A  400 A B 

 

DATOS UTQG: 


