3 COSTILLAS 4 COSTILLAS
185Y 195 mm 205 Y 245 mm

.a Traction T/A viene en 51 medidas y en rangos de velocidad T, Hy V, todas con una superficie de rodamiento
lireccional, abarcando desde la amplia linea Premium, la Turing y hasta la Sporty. Todas estas medidas juntas
:ubren el 35% de los vehiculos en los caminos; automoviles, minivans, miniSUVs. Todas de una linea de
rroducto. Por eso es aue la llamamos “LA UNICA SOLUCION EN LLANTAS”.

Beneficios: Caracteristicas:
Excepcional agarre en seco, mojado e - Compuesto de piso rico en silica.
incluso nieve sin sacrificar la vida del
piso. . Sistema ETEC™ (Equal TEnsion Containment).
Excelente resistencia, manejo
confortable, huella consistente y un - Patrén de piso direccional.
maximo contacto del piso con el suelo
aun bajo condiciones de alta velocidad. . Perfil de piso de “Racing Tire”.
Dibujo direccional (nhormalmente
encontrado Unicamente en llantas de - Tecnologia BeadLok ®.

high-performance y de competencia)
ayuda a incrementar la evacuacion de
agua para mejorar la traccion.
Tecnologia adaptada de nuestra
“Traction T/A® Racing Tire” que provee
una huella mas plana, maximizando el
contacto en mojado y evacuando agua
para una excelente aceleracion, curveo y
frenado.

Rangos de velocidad T, Hy V.

Perfil de ceja especialmente disefiado
para optimizar el montaje en la mayoria
de los rines estandar y al asentar mas
uniforme reduce el ruido y vibraciones.
Rangos de velocidad T, Hy V.



DATOS UTQG:

DESCRIPCION RESIES;—(EXSI_AEAL TRACCION TEMPERATURA
Traction T/A
Velocidad V y H 400 AA A
Velocidad T 620 A B
liaeede Rango de Ancho de Diame | Profundidad Revs Cgr_ga
Mspn Medida I clarg_a(lj Czsta ancho del rin Seccion tro de escultura por E'Iamma_
velocida ° | (puLcADAS) (mm) (mm) (mm) km | ¢ gs)@ps'
56416 185/60R14 82H LNR 50-6.5 187 sobre 5.5 | 579 7.9 567 474@44
42299 P185/65R14 85T PN 5.0-6.5 187 sobre 5.5 596 7.9 550 509@44
52152* P185/70R14 87T PN 4.5-6.0 187 sobre 5.5 617 7.9 532 544@44
97753 195/60R14 86H LNR 55-7.0 200 sobre 6.0 589 7.9 557 529@44
54837 205/60R14 88H LNR 55-7.5 208 sobre 6.0 601 7.9 546 560@44
47075 185/65R14 86H LNR 5.0- 6.5 187 sobre 5.5 596 7.9 550 529@44
62846 P195/65R14 88H LNR 55-7.0 200 sobre 6.0 609 7.9 539 560@44
89617 P195/70R14 90H LNR 5.0-6.5 200 sobre 6.0 629 7.9 521 595@44
50313 P195/70R14 90T PN 5.0-6.5 200 sobre 6.0 629 7.9 521 595@44
76551 P185/60R15 84T PN 5.0-6.5 187 sobre 5.5 601 7.9 546 499@44
77868 P185/65R14 86H LNR 5.0-6.5 187 sobre 5.5 622 7.9 528 529@44
51881 185/65R15 88T PN 5.0-6.5 187 sobre 5.5 622 7.9 528 560@44
83686 P195/55R15 84V LNR 55-7.0 200 sobre 6.0 594 7.9 553 499@44
99917 195/60R15 88H LNR 55-7.0 200 sobre 6.0 614 7.9 534 560@44
62291 195/65R15 91H LNR 55-7.0 200 sobre 6.0 635 7.9 517 615@44
88016 P195/65R15 89T PN 55-7.0 200 sobre 6.0 635 7.9 517 580@44
97206 205/55R15 88V LNR 55-7.5 213 sobre 6.5 607 7.9 541 560@44
58232 205/60R15 91H LNR 55-7.5 208 sobre 6.0 627 7.9 523 615@44
85526 205/65R15 94H LNR 55-75 208 sobre 6.0 647 7.9 507 669@44
73550 205/65R15 94V LNR 55-75 208 sobre 6.0 647 7.9 507 669@44
82562 P205/65R15 92T PN 55-7.5 208 sobre 6.0 647 7.9 507 635@44
81465 P205/70R15 95T PN 5.0-7.0 208 sobre 6.0 668 7.9 492 679@44
61970 215/60R15 94H LNR 6.0-7.5 220 sobre 6.5 640 7.9 513 669@44
81547 P215/60R15 93T PN 6.0-7.5 220 sobre 6.5 640 7.9 513 640@44
76330 P215/65R15 95T PN 6.0-7.5 220 sobre 6.5 660 7.9 497 684@44
90544 225/60R15 96H LNR 6.0 - 8.0 228 sobre 6.5 650 7.9 505 709@44
83066 225/60R15 96V LNR 6.0 - 8.0 228 sobre 6.5 650 7.9 505 709@44
88328 205/50R16 87V LNR 55-7.5 213 sobre 6.5 612 7.9 536 544@44
94967 205/55R16 90H LNR 55-7.5 213 sobre 6.5 632 7.9 519 600@44
48105 205/55R16 90V LNR 55-75 213 sobre 6.5 632 7.9 519 600@44
68417 P205/60R16 91T PN 55-7.5 208 sobre 6.0 652 7.9 503 615@44
47261 P215/50R16 89V LNR 6.0-7.5 226 sobre 7.0 622 7.9 528 580@44
96941 215/55R16 93H LNR 6.0-7.5 226 sobre 7.0 642 7.9 511 650@44
73010 P215/55R16 91T PN 6.0-7.5 226 sobre 7.0 642 7.9 511 615@44
53425 P215/60R16 94H LNR 6.0-7.5 220 sobre 6.5 662 7.9 495 669@44
84579 P215/60R16 94V LNR 6.0-75 220 sobre 6.5 662 7.9 495 669@44
71964 P215/60R16 94T PN 6.0-7.5 220 sobre 6.5 662 7.9 495 669@44
46501 215/65R16 98T PN 6.0-7.5 220 sobre 6.5 685 7.9 479 749@44
68569 225/50R16 92V LNR 6.0 - 8.0 233 sobre 7.0 632 7.9 519 630@44
96193 225/55R16 95V LNR 6.0 - 8.0 233 sobre 7.0 655 7.9 501 689@44
60007 225/55R16 95H LNR 6.0 - 8.0 233 sobre 7.0 655 7.9 501 689@44
41254 225/60R16 98V LNR 6.0 - 8.0 228 sobre 6.5 675 7.9 486 749@44
67194 P225/60R16 97H LNR 6.0 - 8.0 228 sobre 6.5 675 7.9 486 729@44
80226 P225/60R16 97T PN 6.0 - 8.0 228 sobre 6.5 675 7.9 486 729@44
56768 P235/55R16 96T PN 6.5-8.5 246 sobre 7.5 662 7.9 495 709@44
77769 P235/60R16 99H LNR 6.5-8.5 241 sobre 7.0 688 7.9 477 775@44
48651 P245/50R16 96V LNR 7.0-8.5 254 sobre 7.5 652 7.9 503 714@44
72569 215/50R17 91V LNR 6.0-7.5 226 sobre 7.0 647 7.9 507 615@44
66132 P225/55R17 95T PN 6.0 - 8.0 233 sobre 7.0 680 7.9 482 689@44
78073 P235/45R17 93H LNR 7.05-9.0 236 sobre 8.0 645 7.9 509 650@44
45809 P245/45R17 95H LNR 7.05-9.0 243 sobre 8.0 652 7.9 503 689@44




